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This document could be modified without notice.
Updated Information on Website.

Ce document peut étre modifié sans é)réavis.
Informations a jour sur site web.

Anderungen am Dokument ohne Ankiindigung méglich.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Este documento puede ser modificado sin previo aviso.
Informacion actualizada en el sitio web.

Questo documento puod essere modificato senza preawviso.

Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.

Este documento pode ser modificado sem aviso prévio.
Informagéo atualizada no website.

B QokymeHm mMo2ym HOCUMBCS USMEHEHUS.
AKmMyarbHyto UHhOpMaUUK cMompume Ha Hawel
WEB-cmpaHuye.

Zmény v tomto dokumentu jsou mozné bez pfedchoziho
upozomnéni.
Aktuéini informace najdete na nasi webové strénce.
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- Installation must be performed only by electrically
skilled operator.

- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as surge protector and
according the conditions described in this document.
- Surge protectors must be selected in relation with an
dedicated network.

- In case of red indicator, the surge protector must be
replaced.

- Linstallation ne doit étre effectuée que par un
opérateur électricien diment qualifié.

- Les régles générales d'installation électrique
nationales doivent étre respectées.

- Le produit est uniquement destiné a un usage
parafoudre et doit étre utilisé dans les conditions
décrites dans ce document.

- Les parafoudres sont utilisés en fonction d'un
réseau déterminé.

- En cas d'indicateur passant au rouge,

le parafoudre doit étre remplacé.

- Die Montage und der Anschluss des Gerates
dirfen nur durch eine Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden.

- Nationale Installations Vorschriften sind zu
beachten.

- Das Gerat ist nur im Rahmen dieser
Installationshilfe und seiner technischen Daten zu
verwenden.

- Die Ableiter sind nach der max. Spannung
auszuwabhlen (siehe Tabelle 1).

- Ist die Anzeige im Sichtfenster auf ROT
umgeschaltet, so ist das Modul DEFEKT und muss
ausgetauscht werden.
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- Solo un operador eléctrico capacitado puede
realizar la instalacion.

- Las reglas generales nacionales de instalacion
eléctrica deben ser respectadas.

- El producto solo tiene un uso de proteccion contra
sobretensiones transitorias y debe ser utilizado en
las condiciones mencionadas en este documento.

- Las protecciones contra sobretensiones
transitorias se usan en relacion con una red
determinada.

- Se debe sustituir la proteccidon cuando el indicador
esta puesto en rojo.

- L'installazione deve essere fatta solamente da
elettricisti qualificati.

- Devono essere rispettate le regolamentazioni
nazionali e locali riguardanti l'installazione di
apparati elettrici.

- Lunita deve essere usata solo come protezione
da sovratensioni e secondo le condizioni descritte
in questo documento.

- Le protezioni da sovratensione devono essere
scelte in funzione della corrente alternata di rete
(vedere la tabella 1).

- Nel caso in cui si accenda I'indicatore rosso,
I'unita di protezione da sovratensione deve essere
sostituita.

- Ainstalagdo deve ser feita por um electricista
habilitado.

- Devem ser seguidas todas as regras de
seguranca indicadas pelo operador eléctrico.

- Esta proteccéo deve ser utilizada apenas como
proteccdo contra sobretensdes e de acordo com
as condi¢ées mencionadas neste documento.

- A proteccao deve ser escolhida de acordo com
a rede eléctrica AC (ver quadro 1).

- Caso o indicador vermelho esteja activo,
dever-se-a substituir a proteccéo.
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- MOHTaX 1 NOAKIIIOYEHNE N3eNNA AOMXKHbI
NpPOU3BOANTCA TONbKO CeLranmcTamm-31eKTpruKamu.

- HEO6XOAMMO YUnTbIBaTb TPE6OBAHNA MECTHBIX HOPM 1
CTaHAapTOB.

- V3[enue MOXeT UCMOoJb30BaTbCA TONbKO ANA 3alnTbl OT
MMNYNbCHbIX NepeHanpaXeHnin B COOTBETCTBUN C
HacToALLeNn NHCTPYKLUUEN.

- MapameTpbl CETV AOJIKHbI COOTBETCTBOBATb
XapakTepucTMKam nsgenms.

- Npy 06HapyXeHNN NHANKATOPa COCTOAHNA KPaCHOTO
LiBeTa n3aenve AOoMKHO OblTb 3aMeHeHo.

- Montdz a pfipojeni svodice prepéti smi provadét
pouze pracovnik s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci.

- Je zapotiebi dodrzovat zédsady bezpecnosti prace i
platné narodni elektrotechnické predpisy.

- Svodic prepéti se smi pouzivat pouze v souladu se
svymi technickymi parametry a podle téchto
montéznich pokyn(.

- Svodice prepéti je zapotiebi zvolit a pouzivat tak, aby
odpovidaly napajeci siti (viz tabulka 1).

- Pokud ukazatel spravné funkce ma CERVENOU barvu,
pak svodi¢/modul je VADNY a musi byt vyménén.
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